
PATIO

A A

PRZEKRÓJ PIONOWY  A - A

Gładź cementowa  3cm

Lastriko  3cm

Płyta żelbetowa  9cm

STROP NAD PRZEJAZDEM

Dźwigar stalowy

Wełna mineralna na ruszcie

Blacha fałdowana

Wełna mineralna twarda  8cm

Papa asfaltowa na lepiku

Blacha fałdowana ocynkowana (T55) 600x55x0,8

DACH NAD PIĘTREM

Konstrukcja dachu (stalowe dwuteowniki):

- rygle co 12,0m;

- płatwie co 3,0m

Ruszt stalowy

Sufit podwieszany - płyty Amstrong

Dźwigar stalowy

dwuteownik co 12m

h=520, gr. środ=8

szer. półki=116mm, gr.=10

Płatew stalowy

dwuteownik co 3m

h=500, gr. środ=8

szer. półki=116mm, gr.=10

Słup stalowy piętra

dwuteownik co 12m

h=350, gr. środ=16

szer. półki=248,mm, gr.=16

Wełna mineralna twarda  8cm

Papa asfaltowa na lepiku

Blacha fałdowana ocynkowana (T55) 600x55x0,8

DACH NAD PRZEJAZDEM

Konstrukcja dachu (stalowe dwuteowniki):

- rygle co 12,0m;

- płatwie co 3,0m

Blacha fałdowana

PRZEKRÓJ A-A - inwentaryzacja
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