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PARAPETY OKIENNE DO DEMONTAZU
(DOTYCZY WSZYSTKICH PARAPETOW)

ODPROWADZENIE Z RURY PCV @110
DO ODBUDOWY NA NOWEJ ELEWACJI

WYMIANA WYWIETRZAKOW
DACHOWYWCH WRAZ Z PODSTAWAMI

1. DEMONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH ATTYK
2. WYKONANIE NOWYCH OBROBEK

STOLARKA OKIENNA BEZ ZMIAN

1. ISTNIEJACY TYNK NAPRAWIC W MIEJSCACH (DOTYCZY CALEJ STOLARKI OKIENNEJ)

WIDOCZNYCH UBYTKOW
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SCHODY ZEWNETRZNE DO PIWNICY

ISTNIEJACE DRZWI BEZ ZMIAN 1. SCHODY OCZYSCIC Z LUZNYCH ELEMENTOW

(DOTYCZY CALEJ STOLARKI DRZWIOWEJ) 2. UBYTKI ZAGRUNTOWAC | ZREGENEROWAC
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UWAGI: ZAKRES ROBOT:
1. Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy i urzadzenia (takie jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, reklamy, elementy oswietlenia i urzgdzenia 1. Demontaz krat okiennych, kratek wentylacyjnych, klimatyzatoréw, anten oraz masztéw, KRATY W OKNACH PRZEZNACZONE DO WYCZYSZCZENIA,
sygnalizacyjne, drabiny, Klimatyzatory, przewody antenowe i klimatyzacyjne, elementy instalacji odgromowej, kratki ostonowe, daszki, uchwyty, balustrady itp.), ktére kolidujg z nowoprojektowanym istniejacego oswietlenia zewnetrznego oraz urzadzen sygnalizacyjnych, tablic oraz znakéw POMALOWANIA | PONOWNEGO MONTAZU PROJEKTOWANIE
ociepleniem. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowaé do czasu ponownego montazu. informacyjnych, tablic i oktadzin reklamowych, a takze innych elementow znajdujacych sig¢ na T M - B U D TY
2. Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych niezbedne jest staranne przygotowanie podtoza. Powinno by¢ ono stabilne, suche, oczyszczone i wyréwnane. Powierzchnig oczysci¢ z kurzu, pytu oraz elewacji a stanowigcych przeszkode do wykonania prac termoizolacyjnych; USLUBG! INWES CYJNE
luznych i nienosnych fragmentow. Ubytki nalezy naprawic i uzupetnic. o o ) ) - 2. Demontaz utwardzenia terenu przylegtego do $ciany budynku na potrzeby ocieplenia ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczercow, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl
3. W miejscach wystepowania alg i grzyboéw powierzchnie czysci¢ wodg pod cisnieniem z dodatkiem $rodkéw grzybo i glonobdjczych. fundamentow; ISTNIEJACA BLACHA FALDOWA BEZ ZMIAN
4. Powierzchnie $cian nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem odchytek a nieréwnosci usung¢ lub uwzgledni¢ ich niwelacje podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych. 3. Odstoniecie $cian fundamentowych na gteboko$¢ min.1,0m ponad poziom przylegajgcego terenu; MONTAZ OKtADZINY Z PLYTY WARSTWOWEJ Z RDZENIEM
5. Przed doborem technologii polgczenia listwy startowej plyt sciennych z fundamentem, wykonac odkrywki fundamentéw, sprawdzi¢ poziomy i okreslié, zgodnie z ktorym systemem danego producenta nalezy 4. Wykonanie naprawy i uzupetnienia izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych; Z PIANKI POLIURETANOWEJ (A=0,022W/mK gr. 12cm) INWESTYCJA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
montowaé blachy startowe. 5. Ocieplenie $cian fundamentowych styropianem XPS ( A=0,023W/mK) gr. 10cm; PROJECT USLUGOWEGO
6. Wszystkie potaczenia, montaz i obrébki wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranych plyt wartwowych. 6. Wykonanie na ciepleniu zaprawy klejowej z siatkg zbrojacg
7. Przed doborem technologii i przystgpieniem do przyklejania ocieplenia nowoprojektowanego do istniejgcego nalezy wykonac probe przyczepnosci Kleju - reczne odrywanie klockow styropianu o wymiarach ok. 7. Zabezpieczenie plyt folig kubetkowa, zasypanie piaskiem, odtworzenie utwardzenia terenu ze ODKRYCIE SCIANY FUNDAMENTOWEJ, NAPRAWA | UZUPEENIENIE
10 x 101:;m (Iic;ba miej’sc klejenia'— k!lka Fjo kilkunastu, zaleinig od wielkt_;éci'powierzchni.elewacji).lRozwarstwienig powinno na§t§pié w styropiapie. Jezeli wyniki testu nie bedquednozna(.:zne, n'a’lezy wykonacé spadkiem od budynku; ISTNIEJACEJ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ, DOCIEPLENIE ADRES Ulica Stefana Okrzei 45’ 97- 400 Belchatow
na powierzchniach prébnych zabiegi zwigzane z przygotowaniem podtoza, tj. czyszczenie mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a nastgpnie na tak przygotowanym podtozu ponownie zrobi¢ testy. Ocena 8. Czesc¢ fundamentu powyzej utwardzenia terenu wykonczy¢ tynkiem silikonowym. STYROPIANEM XPS 100 A=0,031W/mK gr. 10cm + ZAPRAWA KLEJOWA Z ADDRESS Dziatka nr ewid. 184/12. 184/14: obr. 3 m. Belchatow
techniczna musi zawiera¢ doktadny opis sposobu przygotowania podtoza lub, jezeli wykonane w trakcie prob zabiegi nie przyniosg pozytywnego rezultatu, bezwzgledne nalezy usungé stary system ocieplenia. 9. Demontaz parapetéw zewnetrznych, obrébek blacharskich i dodatkowych zadaszen z poliweglanu; SIATKA ZBROJACA + ZABEZPIECZENIE FOLIA KUBELKOWA . ! ’ . . .
8. Warstwe zbrojong wykonuje sig¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od momentu zamocowania termoizolacji do podtoza. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta podanych w kartach technicznych wyrobéw. 10. Demontaz elementéw z blachy ptaskiej; , . . . .
Po tym czasie na plyty termoizolacyjne natozy¢ zaprawe lub mase Klejaca i rozprowadza sig jg réwnomiernie. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast roztozy¢ siatke zbrojaca i zatopi¢ ja przy uzyciu pacy 11. Naprawa fragmentéw elewacji w uszkodzonych miejscach, wyréwnanie, oczyszczenie i . INWESTOR Betchatowska Spotdzielnia Mieszkaniowa
ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Siatke zbrojaca nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci min. 10cm, wysuszenie; ODKRYCIE SCIANY FUNDAMENTOWEJ, NAPRAWA | UZUPEELNIENIE DEVELOPER ul. Stefana Okrzei 45’ 97- 400
wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu przeszkod (np. hakéw rusztowania, wyprowadzen przewodoéw instalacyjnych, mocowan urzadzen 12. Sprawdzenie poprawnosci wykonania istniejacej konstrukci i jeje odchylki - stupy powinny tworzy¢ ISTNIEJACEJ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ, DOCIEPLENIE
zewnetrznych itp.) na naciecie nalezy naktada¢ dodatkowy pasek siatki | zatopi¢ go w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokolowsj, zatopiong siatke nalezy obcigé wzdiuz dolnej niezwichrowana, ptaska powierzchnie sciany; STYROPIANEM XPS 100 A=0,031W/mK gr. 10cm + ZAPRAWA KLEJOWA Z RYSUNEK ELEWACJA POLNOCNA ZEWN ETRZNA
krawedzi listwy. 13. Montaz blachy startowej - okapnika z kapinosem; SIATKA ZBROJACA + TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKONOWYM DRAWING
9. Prace termoizolacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami wykonania powtok w technologii ETICS. Nalezy stosowa¢ materiaty systemowe od jednego producenta. Niedopuszczalne jest tgczenie materiatéw i 14. Montaz ptyt warstwowych $ciennych z rdzeniem z pianki poliuretanowej (A=0,022W/mK gr. 12cm), - zakres prac
technologii pochodzacych od réznych producentéw, za pomocg dedykowanych wkretow samowiercacych do stali wyposazonych w podktadke z -
10. Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg migdzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sie z cato$cig dokumentacji branzowe;j. uszczelkg EPDM; NAPRAWA ISTNIEJACEGO TYNKU + MALOWANIE PROJEKTANT | Mgr inz. arch. Anna Malawko-
11. W sprawach nje okreélonych'quumgntacja gbowiqzuja: ) 15. Wypebniepie po{aczeﬁ pianka poliuretanqwa niskppreina; . ) . ' FARBA SILIKONOWA ARCHITEKTURA| Olejnik upr. nr 16/LOOKK/2017
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych 16. Wykonanie obrébek blacharskich: okapnik z kapinosem, obrébki narozne, obrébki obwodowe drzwi . n
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i okien; PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Kucharski
instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej 17. Czyszczenie i malowanie krat okiennych oraz krat zabezpieczjacych otwory przy okanach piwnic; KONSTRUKCJA | upr. nr LOD/3331/PBKb/17
- waruqki techniczne produ‘centéw i d_o;tawcéw mate(ialéw budowla.no iqstalacyjpych ) ) 18. Montaz oswietlenia zewnetrznego i pozostatych elementéw wyposazenia elewacji; .
12. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ normy techniczne oraz posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty techniczne 19. Schody zewnetrzne (zejscia do piwnic) oczyscié, zagruntowaé, zregenerowaé i wykoriczyé farba ISTNIEJACE ZADASZENIE PLYTAMI Z POLIWEGLANU DO BRANZA /INDUSTRY | SKALA /SCALE | DATA / DATE | NR /No.
13. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz z poszanowaniem przepiséw i zasad BHP. zabezpieczajacg do betonu; OCZYSZCZENIA | PONOWNEGO MONTAZU
14. Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach projektu i nadzoru autorskiego konsultowac¢ i uzgadnia¢ z .
jednostkg projektows i upowaznionymi przez nig projektantami. B U DOWLANA 1 " 100 12 " 2022 P/01




