4884

™
40 L

it} 4844
29 725 . 1094 . 603 . 669 . 1029 . 725 20
29 1239 . 1183 . 1183 . 1239 20
H attyki =912cm H attyki =912cm
T & - —— = — = = =T —_ Y —_ Y — - —————————————— = = A 7T
‘ H attyki =20cm H attyki =50cm . H attyki =20cm H attyki =53cm, . H attyki =20cin, ‘
| 8 N |
\ = = \
| %oy - ok Ko - o5k Ue |
2 « > «
! g !
| |
| b=l |
| N 3 g g |
o
| N : 3 |
g 1030303 g 3
| T mETS |
H2=102cm
| 828 L 93 970 L 93 751 L 9 385 L 90 206 . 93 324 \ 162 2230, 218 . 158 3030, 268 \
1. DEMONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH ATTYK } o s }
2. WYKONANIE NOWYCH OBROBEK ZGODNIE Z | 8 il Lo e pertem — s e rsem === o ‘
DETALEM H1=540m el B ° Z L i Hi=24em \
‘ N H2=82cm H1=57cm H1=64cm H1=69cm H2=82cm ‘o) gl |
1 — ® H2=80cm H2=92cm H2=94cm &i , . @
| < i i H1=69cm - Hi=48cm ’ ’ Tlocm o \|H1=10 !
| 1 N 3| ! Heosem o, | Heszaem 3 - Loom of oooono)|(e)|men g |
‘ ™ 8 AL L — J Y e B ) + ~ T E - @8 ~ <r)r = - ‘
e ¥ H1=7cm o8 Doo Y e < b} © H=54cn ~ = H1=63cm
‘ | 1 H2=110cm H=67cm} RERRE } © - g Y N S Eg:ggcm H2=80cm ‘ ‘
A | H2=93cm | 1 L ™ =95cm | A
| |
‘ ‘ 454 L% 880 L64, 107 | 92 427 704 25 148, 98 | 3 ooy (ool N & | ‘
r--——_—- a Y leeee—— L e
} j=gey g ¥ Hi=soom H1=75cm o }
il ) H1=15cm *:**r;’ T H2=108cm H2=98cm
} s @ He=Tom 5S8R 25 o 368 L 106, o1 . 93 . 312 L 95 276 . 170 , 65 }
| = o) J 2douoooo]e |
‘ = v > o . [ S e |
} (5%) (5%) (5%) Jras. H2=90cm }
WYMIANA WPUSTOW DACHOWYCH NA NOWE (szt. 10) | }
| g 3° (5%) ‘
| |
| |
[ 28 KD 21 Kooz H attyki =20cm Kootz | KDO12 30, 642 [
| H:GOcrré T |
} \H attyki =20cm H attyki =81cm ;’ 777777777777777 e —; :,\ W attyki =80cm %A: ! ) E;z%gzm H attyki =20cm }
| | : | |
| 3 | | |
\ = \ \ \
1. DEMONTAZ POKRYCIA DACHOWEGO | ODSLONIECIE BLACHY ‘ ‘ \ |
TRAPEZOWEJ } } } }
2. CZYSZCZENIE BLACHY TRAPEZOWEJ ORAZ WERYFIKACJA | | WYMIANA WYWIETRZAKOW | |
JEJ STANU TECHNICZNEGO \ | DACHOWYCH WRAZ Z PODSTAWAMI | \
3. WYMIANA WADLIWYCH ARKUSZY BLACHY ORAZ WYMIANA | | | |
WADLIWYCH LACZNIKOW BLACHY TRAPEZOWEJ \ \ | |
4. MONTAZ NOWOPROJEKTOWANYCH WARSTW POKRYCIA } } } }
DACHOWEGO | SCIAN ATTYKOWYCH | . 2 | 1S |
\ 8 | e \
| - | I |
| | . i | |
| | DEMONTAZ ISTNIEJACYCH DASZKOW | WYKONANIE LAMPA PRZEZNACZONA | |
| Ef75cm H attyki =67cm/ | | NOWYCH Z POKRYCIEM Z POLIWENGLANU DO WYMIANY I \H attyki =67cm |
| s | | |
\ ] g \ \ g\; \
| H=75cm 3 ‘ [l = |
| - | I~ |
| | | |
| | | |
\ 461 , 92 | \ \
S 1 | | |
! ool b ! ! !
\ I ] il \ | |
| H1=71cm \ \ \
‘ H2=97cm ‘ ‘ ‘
| | | |
| | | |
| | | 3 (5%) |
| | | |
| H attyki =20cm | P A I | |
13| D) oo || I | oo | 33
M \ \ h | [\ i =77m es Hatya=zoem /|| N
} H attyki =77cm/ } } }
o 1239 bl 2326 g 1239 bl
\ i \ i
| | | |
_ \ \ \ \
DEMONTAZ LUB ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH | | 1. DEMONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH ATTYK | \
INSTALACJI ZNAJDUJACYCH SIE NA DACHU ORAZ \ \ 5 WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH | |
ODTWORZENIE ICH PO WYKONANIU WARSTW ‘ [ * ‘
TERMOIZOLACYJINYCH 1 . } } }
d L 92 | 225
| | | ’ ’ |
\ \ \ o \
| = | LAMPA PRZEZNACZONA DO WYMIANY I = N |
| &I | & Hesoc Hidgom M |
| < | I = Hz=73em |
m } } BA DEMONTAZ ISTNIEJACYCH DASZKOW | WYKONANIE } }
‘ I NOWYCH Z POKRYCIEM Z POLIWENGLANU | |
‘ ‘ H attyki =68cm ‘ ‘ # \H attyki =70cm ‘
2
| = \ I < ‘
\ & I & \
} = } WYMIANA POKRYWY NA NOWA WRAZ } = }
| | Z PODNIESIENIEM PODSTAWY | |
| | (wykona¢ zgodnie z technologig istniejgcg) | |
o)
| | | N |
) \ \ \ \
WYMIANA WYWIETRZAKOW | | | |
DACHOWYCH WRAZ Z PODSTAWAMI | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
‘ H attyki =83cm ‘ ‘ * = * 21z ‘
| - ‘ || Hatyki=82cm |
\ e T m — - \
} \M KD mg@ ®KD 212 1 attyki =20cm KD @12 50 212 OJMM/ }
<
| - T |
‘ g 3 = |
| N o |
‘ 190 88 .30 697 89 305 158 463 ‘
‘ < ancm ‘e ol ‘
. | ® = oL |
MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ | o5 ° Hiosam 211 o1 N |
(zgodnie z opracowaniem branzowym) \ . H=63cm ] Pokiywa H2=80cm H=66e N o S oD oo © |
‘ * b el s o FI=ege 5 |
\ @ T H=8cm E;;?Zm ® e ‘
\ Hi=10cm o @ \ KOMINEK DO PRZESUNIECIA O 30cm
‘ H2=75em H2;942$ © N ‘
1)
} 3° (5%) 3° (5%) ] 3° (5%) g 3° (5%) }
| 3 |
795 25 472 86 g
\ 2 . ; . |
g 1 — 1 28 !
| s : |
E 2 il
| : H : == e ! |
} , 8l 190 , 93 747 ; 280 ; 500 236 } 1. LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO WYLAZU
L. DACHOWEGO
PODEST DO LIKWIDACJI (uzgodni¢ z Inwestorem) | | | e el el e i
(uzg ) | @ rodest 2 g REEEEEER of | 2. DOSTOSOWANIE OTWORU DO
‘ o J oo ‘ WYLAZU NOWOPROJEKTOWANEGO
H=10cm - @ a .
| 1245 . 98 :rf Hz=o7cm dwzl.az o % | 3. MOTAZ NOWOPROJEKTOWANEGO
| = ) Il g (@ achowy it | WYEAZU 80X80cm
| HoZooem ] (O] I s O |
| h I H=55cm \
\ 89 | 381 25, 799 ) 25, 671 76, 499 , 83 | P30 |
| ) ’ T T ’ ’ ’ ’ |
| — t |
\ < o8 o8 - oo g |
| 5 Hesoony 2 Fosaen 2 & —— T |
| 28 ® ® N H2=82cm |
\ & o, sty o fos 5 |
| g g | |
‘ H attyki =20cm H attyki =57cm E: H attyki =20cm H attyki =50cm E: H attyki =20cm ‘
| |
L g e s - L
H attyki =912cm H attyki =912cm
2 \ 514 \ 1183 \ 1183 \ 1239 20
29 725 . 1094 . 603 . 669 . 1029 . 725 20
29 4844 20
4884

PATIO

ZAKRES ROBOT:

1.

Demontaz obrébek blacharskich attyk, demontaz klimatyzatoréw,
wytazu dachowego, wywietrzakéw przeznaczonych do wymiany wraz z
podstawami, anten, masztéw, uchwytéw, istniejacego oswietlenia
zewnetrznego, elementdéw instalacji a takze innych elementow
znajdujacych sie na dachu a pozostajgcymi w kolizji z projektowanymi
pracami termoizolacyjnymi. Elementy przeznaczone do ponownego
montazu nalezy zabezpieczy¢ i przechowa¢ do czasu ponownego
montazu.

Likwidacja istniejgcego pokrycia dachowego, odstoniecie blachy
trapezowej oraz jej oczyszczenie.

Przeglad techniczny blachy trapezowej oraz uzupetnienie jej brakow,
usuniecie nieréwnosci, wymiana wadliwych arkuszy blachy oraz
wadliwych tacznikéw mechanicznych. Procent zuzycia blachy nalezy
okresli¢ powykonawczo.

Montaz nowych wywietrzakéw dachowych wraz z ich podstawami.
Montaz nowoprojektowanego wytazu dachowego. Wysokosé podstawy
nowego wytazu dostosowac do grubosci nowoprojektowanych warstw
termoizolacji.

Utoznie nowoprojektowanych warstw termoizolacji dachu oraz
docieplenie i wykonczenie attyk zgodnie z detalami.

Montaz instalacji fotowoltaicznej (wg odrebnego opracowania z branzy
elektrycznej).

Montaz obrébek blacharskich attyk, kominéw i pozostatych elementéw
montowanych na dachu.

Montaz o$wietlenia zewnetrznego, klimatyzatoréw, uchwytéw i
pozostatych elementéw wyposazenia dachu.

10. Odtworzenie zdemontowanych instalacji.
11. Nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na uszczelnienie wszelkich miejsc w

ktorych ze wzgledéw technologicznych zostata przerwana ciggtosé
izolacji przeciwwodnej. Dotyczy takich elementow jak uchwyty, stopy
podkonstrukcji, kominki wsporniki itp.

UWAGI:

1.

Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy
zdemontowac wszystkie elementy i urzadzenia (takie jak: anteny,
elementy oswietlenia i urzadzenia sygnalizacyjne, klimatyzatory,
elementy instalacji, przewody antenowe i klimatyzacyjne, kratki
ostonowe, daszki, uchwyty itp.), ktére kolidujg z elementami
nowoprojektowanymi. Elementy przeznaczone do ponownego
wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowa¢ do czasu ponownego
montazu.
Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych niezbedne jest
staranne przygotowanie podtoza. Powinno by¢ ono stabilne, suche,
oczyszczone i wyréwnane. Powierzchnie oczysci¢ wodg pod cisnieniem
z kurzu, pytu oraz luznych i nienosnych fragmentéw. Ubytki nalezy
naprawic¢ i uzupetnic.
Powierzchnie dachéw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem odchytek a
nieréwnosci usung¢ lub uwzgledni¢ ich niwelacje podczas wykonywania
prac termomodernizacyjnych.
Przed doborem technologii i przystapieniem do przyklejania ocieplenia
nowoprojektowanego do istniejacego podtoza nalezy wykonac probe
przyczepnosci dobranego zestawu do podfoza - reczne odrywanie
klockéw styropianu o wymiarach ok. 10x10cm (liczba miejsc klejenia - 1
szt. na kazde 100m? powierzchni dachu). Rozwarstwienie powinno
nastgpi¢ w warstwie termoizolacyjnej. Jezeli wyniki testu nie beda
jednoznaczne, nalezy wykonac¢ na powierzchniach proébnych zabiegi
zwigzane z przygotowaniem podtoza, tj. czyszczenie mechaniczne,
zmywanie, gruntowanie itp., a nastepnie na tak przygotowanym podtozu
ponownie zrobi¢ testy. Ocena techniczna musi zawiera¢ doktadny opis
sposobu przygotowania podtoza.
taczniki mechaniczne nalezy stosowaé w taki sposéb, aby przeszty
przez wszystkie warstwy ocieplenia i zostat we wiasciwy sposéb
zakotwiony w podfozu. Gteboko$¢ zakotwienia facznikéw nalezy
okresli¢ na podstawie Aprobaty Technicznej tgcznika oraz dobra¢ do
podtoza. Liczba tgcznikéw nie powinna by¢ mniejsza niz: w strefie
wewnetrznej 3 sztuki, w strefie brzegowej 6 sztuk, w strefie naroznej 9
sztuk na kazdg ptyte.
Elementy przekrycia dachu musza spetnia¢ warunek RE30
nierozprzestrzeniajace ognia w klasie Br oo (1) badane zgodnie z
Polska Norma PN - ENV 1187:2004 ,,M&ogy badan oddziatywania
ognia zewnetrznego na dachy".
Prace termoizolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Nalezy stosowa¢ materiaty systemowe od jednego
producenta. Niedopuszczalne jest tgczenie materiatéw i technologii
pochadzacych od r6znych producentéw, chyba, ze producent
materiatéw lub systemodawca dopuszczajg takg mozliwosé.
Roboty budowlano - instalacyjne muszg byé prowadzone z réwnolegtg
koordynacjg miedzybranzowg. Przed przystgpieniem do robot
wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji branzowe;j.
W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano
instalacyjnych

10. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ normy techniczne oraz posiadac

odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

11. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz z

posznowaniem przepisoéw i zasad BHP.

12. Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne

zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w
ramach projektu i nadzoru autorskiego konsultowa¢ i uzgadnia¢ z
jednostka projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami.
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