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OBRÓBKA BLACHARSKA  WG TECHNOLOGII

PRODYCENTA PŁYT WARSTWOWYCH

WYPRAWA TYNKARSKA TYNKIEM

SILIKONOWYM W KOLORZE JASNEJ SZAROŚCI

OKAPNIK Z KAPINOSEM

PACZKOMAT ZAMONTOWANY

PO TERMOMODERNIZACJI

ODBUDOWANE ZADASZENIE Z POLIWĘGLANU

NA KONSTRUKCJI STALOWEJ

SKRZYNKI POCZTOWE ZAMONTOWANE

PO TERMOMODERNIZACJI.

PROJEKTOWANA

RYNNA DACHOWA Ø90

PROJEKTOWANA

RURA SPUSTOWA Ø50

PROJEKTOWANA

RURA SPUSTOWA Ø50

OBRÓBKA BLACHARSKA ATTYKI

WG SZCZEGÓŁU "DETAL ATTYKI"

RYS. RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANE PARAPETY

WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI

(DOTYCZY CAŁEJ STOLARKI OKIENNEJ)

BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ

MONTOWANE OD CZOŁA PŁYTY BALKONOWEJ

1. PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU ELASTYCZNYM

2. ELASTYCZNA MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJACA

3. JASTRYCH ZESPOLONY NA WARSTWIE SZCZEPNEJ(SPADEK 2%)

4. PŁYTA NOŚNA BALKONU
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1. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

2. STYROPAPA 10CM FREZOWANA

3. PŁYTY TERMOIZOLACYJNE FREZOWANE 15CM

4. PAROIZOLACJA BITUMICZNA

5. ISTNIEJĄCA BLACHA TRAPEZOWA


