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PRZESUNIĘTY KOMINEK

NOWOPROJEKTOWANY

WYŁAZ DACHOWY
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KORYTA ODWODNIENIOWE UFORMOWANE

W WARSTWIE TERMOIZOLACJI

NOWOPROJEKTOWANE WPUSTY DACHOWE (szt. 10)

PIONOWE Z ODPŁYWEM PROSTYM Z KOŁNIERZEM

BITUMICZNYM, DOSTOSOWANE ŚREDNICĄ DO

ISTNIEJĄCYCH RUR SPUSTOWYCH. WPUSTY

DACHOWE WYPOSAŻYĆ W KOSZE OCHRONNE

NOWOPROJEKTOWANE WYWIETRZAKI

DACHOWYCH WRAZ Z PODSTAWAMI

NOWOPROJEKTOWANE WYWIETRZAKI

DACHOWYCH WRAZ Z PODSTAWAMI
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Płyty styropianowe EPS 10cm λ=0,036W/mK

na zaprawie klejowej

Papa termozgrzewalna

Płyta wodoodporna 12mm

Ściana istniejąca

Płyta warstwowa z rdzeniem z pianki

poliuretanowej gr. 12cm (λ=0,022W/mk)

3

o

 (5%
)

Obróbka blacharska zamykająca

z blachy ocynkowanej 0,7mm

Obróbka blacharska na rąbek stojący podwójny

Płyta ze styropianu EPS dach/podłoga 5cm

Płyta OSB wodoodporna 15mm

Łączniki mechaniczne

Klin styropianowy laminowany papą

Klin styropianowy

laminowany papą

Obróbka blacharska z blachy

ocynkowanej 0,3mm
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PRZEKRÓJ C - C

DETAL ATTYKI

DETAL WYWIETRZAKÓW I PODSTAW DACHOWYCH

m
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n
.
 
2
0
c
m

Podstawa dachowa aluminiowa izolowana

Klin styropianowy

laminowany papą

Wentylator dachowy

m
i
n
.
 
4
0
c
m
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Papa wierzchniego krycia

(np. swisspor BIKUTOP 52)

Paroizolacja bitumiczna

(np. papa swisspor BIKUTOP G40)

Podłoże z blachy trapezowej - istniejące

Styropapa 10cm frezowana λ=0,036W/mK

(np. swisspor BITERM EPS 100 dach podłoga)

Nowoprojektowany wyłaz

dachowy ocieplony 80x80cm

Zabudowa z płyt g.k.

ogniochronnych na stelażu

aluminiowym (odbudowa)

DETAL WYŁAZU DACHOWEGO

4
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80

80

Klin styropianowy

laminowany papą

Klimatyzator

1173

LAMPA

NOWOPROJEKTOWANA

LAMPA

NOWOPROJEKTOWANA

Płyty termoizolacyjne frezowane 15cm

λ=0,036W/mK

(np. swisspor EPS 100 dach podłoga)

Papa wierzchniego krycia

(np. swisspor BIKUTOP 52)

Paroizolacja bitumiczna

(np. papa swisspor BIKUTOP G40)

Podłoże z blachy trapezowej - istniejące

Styropapa 10cm frezowana λ=0,036W/mK

(np. swisspor BITERM EPS 100 dach podłoga)

Płyty termoizolacyjne frezowane 15cm

λ=0,036W/mK

(np. swisspor EPS 100 dach podłoga)

Papa wierzchniego krycia

(np. swisspor BIKUTOP 52)

Paroizolacja bitumiczna

(np. papa swisspor BIKUTOP G40)

Podłoże z blachy trapezowej - istniejące

Styropapa 10cm frezowana λ=0,036W/mK

(np. swisspor BITERM EPS 100 dach podłoga)

Płyty termoizolacyjne frezowane 15cm

λ=0,036W/mK

(np. swisspor EPS 100 dach podłoga)


