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A A

PRZEKRÓJ PIONOWY  A - A

Styropapa  frezowana gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Płyty termoizoalcyjne frezowane gr.15cm

DACH NAD PIĘTREM

Konstrukcja dachu (stalowe dwuteowniki) - istniejące

Ruszt stalowy - istniejący

Sufit podwieszany - płyty Amstrong - istniejący

Dźwigar stalowy

dwuteownik co 12m

h=520, gr. środ=8

szer. półki=116mm, gr.=10

Płatew stalowy

dwuteownik co 3m

h=500, gr. środ=8

szer. półki=116mm, gr.=10

Słup stalowy piętra

dwuteownik co 12m

h=350, gr. środ=16

szer. półki=248,mm, gr.=16

PRZEKRÓJ A-A - stan projektowany
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Paroizolacja bitumiczna

Blacha fałdowana ocynkowana (T55) - istniejąca

Styropapa  frezowana gr. 10cm

Papa wierzchniego krycia

Płyty termoizoalcyjen frezowane gr.15cm

DACH NAD PIĘTREM

Konstrukcja dachu (stalowe dwuteowniki) - istniejące

Ruszt stalowy - istniejący

Paroizolacja bitumiczna

Blacha fałdowana ocynkowana (T55) - istniejąca

Blacha fałdowana

Płyta warstwowa PIR z rdzeniem z pianki

poliuretanowej gr. 12cm

Izolacja z papy

Istniejaca płyta warstwowa pomiędzy ceownikami z

izolacją z wełny 8cm

ATTYKA DACHU

Płyta warstwowa PIR z rdzeniem z pianki

poliuretanowej gr. 12cm

Płyty styropianowe EPS gr. 10cm

Papa termozgrzewalna

Płyta wodoodporna 12mm

Istniejąca blacha fałdowa

Istniejaca płyta warstwowa pomiędzy ceownikami z

izolacją z wełny 8cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

Płyta warstwowa PIR z rdzeniem z pianki

poliuretanowej gr. 12cm (λ=0,022W/mK)

Istniejąca konstrukcja nośna budynku - dwuteownik:

h=350, gr. środ=16; półki=248,mm, gr.=16

2x ceownik 80x40x2,5

Istniejaca blacha fałdowa

Istniejąca płyta żelbetowa 9cm

STROP NAD PRZEJAZDEM

Płyta warstwowa PIR z rdzeniem z pianki

poliuretanowej gr. 12cm (λ=0,022W/mK)

Istniejąca podłoga

Istniejąca gładź cementowa 3cm

Istniejaca blacha fałdowa

Istniejacy dźwigar stalowy

Izolacja z wełny 8cm

Istniejące listwy drewniane


