DETAL

REMONTU PLYTY BALKONOWEJ

SCIANA ZEWNETRZNA

h=350, gr. $rod=16; potki=248,mm, gr.=16

Istniejgca konstrukcja no$na budynku - dwuteownik:

2x ceownik 80x40x2,5

izolacjg z wetny 8cm

Istniejaca ptytwa warstwowa pomigdzy ceownikami z

Istniejgca blach fatdowa na konstrukcji wsporczej

Projektowana ptyta warstwowa PIR z rdzeniem z —
pianki poliuretanowej gr. 12cm (A=0,022W/mK)

!
|

Impregnowana uszczelna
piliuretanowa gr. 20mm

Obrébka blacharska plyty $ciennej

Balustrady ze stali nierdzewnej
montowane od czota ptyty balkonowe;j
Wysokos$¢ balustrady min. 1,1m powyzej
warstwy wykonczeniowej balkonu

Izolacja przeciwwilgociocw
wyprowadzona 20cm na $ciane

BN

Dwuteowniki stalowe

PLYTA BALKONOWA

zabezpieczone antykorozyjnie

Plytki gresowe na kleju elastycznym, antyposlizgowe, _—

mrozoodporne

\
VAN I

Elastyczna mikrozaprawa uszczelniajaca

Jastrych zespolony na warstwie szczepnej wykonany ze

spadkiem min. 2%

Ptyta nosna balkonu

Dwuteowniki stalowe w rozstawie co 3,0m
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