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Przedmiar - termomodernizacja budynku KWADRAT Bełchatów.PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm - część opaski na
elewacji północnej i południowej

m3

elewacja pół-
nocna ze-
wnętrzna

3,37*1,20*0,15 m3 0,6066

elewacja po-
łudniowa ze-
wnętrzna

(3,10+2*1,50)*0,50*0,15 m3 0,4575

RAZEM 1,0641
2

d.1
KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej z wyp.
spoin zaprawa cement. - część opaski z kostki betonowej przy elewacji, wyko-
rzystana po wykonaniu termomodernizacji do ponownego ułożenia

m2

część elewa-
cji wschod-
niej

18,42*1,20-2*1,12*0,50-1,02*0,50 m2 20,4740

część elewa-
cji północnej 

27,83*1,20 m2 33,3960

część elewa-
cji zachod-
niej

3,00*1,20 m2 3,6000

elewacja
wschodnia
wewnętrzna

12,02*1,20 m2 14,4240

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

48,68*1,20 m2 58,4160

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

48,68*1,20 m2 58,4160

elewacja za-
chodnia
wewnętrzna

12,02*1,20 m2 14,4240

RAZEM 203,1500
3

d.1
KNR 2-31
0803-01 +
KNR 2-31
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 5
cm - część opaski z asfaltu dookoła budynku

m2

część elewa-
cji wschod-
niej

(0,86+12,63)*1,20 m2 16,1880

część elewa-
cji północnej 

(1,88+5,25)*1,20 m2 8,5560

część elewa-
cji zachod-
niej

(24,65+12,63-3,00)*1,20 m2 41,1360

część elewa-
cji południo-
wej 

48,68*1,20-1,22*0,70-3*1,12*0,70-(3,10+2*1,50)*0,50 m2 52,1600

RAZEM 118,0400
4

d.1
KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

poz.1+poz.2+poz.3 m2 322,2541

RAZEM 322,2541
5

d.1
KNR 4-01
0354-08
analogia

Demontaż krat stalowych zabezpieczajacych doświetla okien piwnicznych m2

2*1,00*0,50+0,90*0,50+2*2,30*1,20+1,10*0,60+3*1,00*0,60 m2 9,4300

RAZEM 9,4300
6

d.1
KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż jednostek zewnetrznych klimatyzacji szt.

elewacja
wschodnia

7 szt. 7,0000

elewacja pół-
nocna

3 szt. 3,0000

elewacja za-
chodnia

5 szt. 5,0000

elewacja po-
łudniowa

2 szt. 2,0000

elewacja
wschodnia
wewnętrzna

2 szt. 2,0000

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

4 szt. 4,0000

RAZEM 23,0000
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Przedmiar - termomodernizacja budynku KWADRAT Bełchatów.PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7

d.1 kalk. własna
Demontaż elementów elewacji takich jak: kratki wentylacyjne anteny oraz
maszty istniejącego oświetlenia zewnętrznego oraz urządzeń
sygnalizacyjnych, tablice i znaki informacyjne, tablice i okładziny reklamowe,
paczkomat i skrzynki pocztowe oraz drobne elementy elewacji stanowiące
przeszkodę do wykonania prac termomodernizacyjnych

kpl

1 kpl 1,0000

RAZEM 1,0000
8

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich, attyk, elementów blachy płaskiej z blachy
nie nadającej się do użytku

m2

elewacja
wschodnia

(23*9,05+9*4,50)*0,25+32*1,40*0,15+5*1,40*1,82 m2 81,6225

elewacja pół-
nocna

(24*9,05+8*6,24)*0,25+(32*1,40+12,00)*0,15 m2 75,3000

elewacja za-
chodnia

(8*9,05+18*4,50)*0,25+(7*2,90+17,90+2,90)*0,15 m2 44,5150

elewacja po-
łudniowa

(23*9,05+5*6,31+5*4,50)*0,25+(25*1,40+8,90)*0,15 m2 72,1350

elewacja
wschodnia
wewnętrzna

(7*9,05+7*3,55+4*3,60)*0,25+13*1,40*0,15+1,40*1,82+1,40*0,60 m2 31,7680

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

(21*3,60+15*4,60)*0,25+(9,67+23,77)*0,15+3*1,40*1,15 m2 45,9960

elewacja za-
chodnia
wewnętrzna

(7*3,60+7*3,35+7*9,05)*0,25+(8,66+3,00+7*1,40)*0,15 m2 31,2190

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

(5*3,60+1,83+7,76+17*3,56+3*0,41+12*4,60+3*1,50)*0,25+26,38*0,15+3*
1,40*0,60+8*1,40*1,82

m2 64,1210

attyki na da-
chu

(4*48,84+4*23,66)*0,50 m2 145,0000

narożniki bu-
dynku na
elewacji

(4*9,05+6*3,60+2*11,40+5,40+4*9,65+2*12,60+2*11,40+2*7,45+4*4,25+9,10+
5,44+2*1,40)*0,30

m2 66,5520

RAZEM 658,2285
9

d.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

elewacja
wschodnia

50*1,40 m 70,0000

elewacja pół-
nocna

36*1,40 m 50,4000

elewacja za-
chodnia

28*1,40+9*2,90+1,05 m 66,3500

elewacja po-
łudniowa

35*1,40 m 49,0000

elewacja
wschodnia
wewnętrzna

21*1,40 m 29,4000

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

32*1,40+0,60 m 45,4000

elewacja za-
chodnia
wewnętrzna

12*1,40 m 16,8000

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

29*1,40 m 40,6000

RAZEM 367,9500
10

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

23,50+1,50 m 25,0000

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

23,50 m 23,5000

RAZEM 48,5000
11

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

6,20 m 6,2000

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

11,80 m 11,8000

RAZEM 18,0000
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12

d.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2

elewacja
wschodnia

9*1,40*1,82 m2 22,9320

elewacja pół-
nocna

2*1,40*1,82+2,05*1,20+3*1,40*0,60 m2 10,0760

elewacja za-
chodnia

2*1,40*0,60+2*2,90*2,42 m2 15,7160

elewacja po-
łudniowa

2*1,40*1,22+3*1,40*1,82+1,40*2,05 m2 13,9300

elewacja
wschodnia
wewnętrzna

1,40*0,60 m2 0,8400

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

1,40*2,05+1,11*2,05 m2 5,1455

elewacja za-
chodnia
wewnętrzna

1,82*1,40 m2 2,5480

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

8*1,40*1,82+2*1,40*0,60 m2 22,0640

kraty wejś-
ciowe na bal-
kon

4*2,94 m2 11,7600

RAZEM 105,0115
13

d.1
KNR 4-04
0804-04

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych na balkonach m

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

23,50+1,20 m 24,7000

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

23,50+1,20 m 24,7000

RAZEM 49,4000
14

d.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych na balkonach m2

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

11,50*1,25+14,89*2,40 m2 50,1110

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

23,50*1,25+2,89*2,40 m2 36,3110

RAZEM 86,4220
15

d.1
KNR 4-01
0354-01
analogia

Demontaż daszków na wejściami m

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

23,42 m 23,4200

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

23,42 m 23,4200

RAZEM 46,8400
16

d.1 kalk. własna
Oczyszczenie powierzchni dachu z luźnych elementów, które kolidują z wyko-
naniem nowoprojektowanego ocieplenia takie jak: anteny, przewody antenowe
i elektryczne, przewody, kanały i kominki wentylacyjne, wyłazy oraz drobne
elementy dachu.

kpl

1 kpl 1,0000

RAZEM 1,0000
17

d.1
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach m2

2*12,41*48,44+4*12,06*12,40-0,92*0,53-6*0,42*0,93-0,64*0,64-0,92*0,66-
1,42*0,42-0,90*0,42-1,06*0,42-1,62*0,40-0,95*0,42-1,58*0,40-1,70*0,40-0,92*
0,40-0,80*0,40-1,58*0,40-0,89*0,40-0,61*0,90-0,83*0,41-2,80*0,40-0,76*0,76-
1,90*1,30-0,93*0,40-0,81*0,30-0,89*0,41-0,86*0,41-0,92*0,53

m2 1 784,2772

RAZEM 1 784,2772
18

d.1
KNR 4-01
0609-01
analogia

Rozebranie izolacji cieplnej z wełny mineralne grub. do 10 cm m2

2*12,41*48,44+4*12,06*12,40-0,92*0,53-6*0,42*0,93-0,64*0,64-0,92*0,66-
1,42*0,42-0,90*0,42-1,06*0,42-1,62*0,40-0,95*0,42-1,58*0,40-1,70*0,40-0,92*
0,40-0,80*0,40-1,58*0,40-0,89*0,40-0,61*0,90-0,83*0,41-2,80*0,40-0,76*0,76-
1,90*1,30-0,93*0,40-0,81*0,30-0,89*0,41-0,86*0,41-0,92*0,53

m2 1 784,2772

RAZEM 1 784,2772
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19

d.1
KNR-W 4-02
40206-01
analogia

Demontaż wentylatorów i wywiewek wraz z podstawami o obwodzie do 1300
mm

szt.

9 szt. 9,0000

RAZEM 9,0000
20

d.1
KNR 4-04
0705-12
analogia

Demontaż kominków wentylacyjnych o śr. do 200mm oraz koszy odwodnienio-
wych

szt.

34 szt. 34,0000

RAZEM 34,0000
21

d.1
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

poz.1+poz.3*0,05+poz.4*0,15+poz.8*0,002+poz.9*0,2*0,002+poz.10*0,1*0,1+
poz.11*0,1*0,1+poz.13*0,95*0,05+poz.14*0,02+poz.17*0,02+poz.18*0,1+poz.
19*0,2*0,3+poz.20*0,05*0,3

m3 276,67

RAZEM 276,67
22

d.1
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.1+poz.3*0,05+poz.4*0,15+poz.8*0,002+poz.9*0,2*0,002+poz.10*0,1*0,1+
poz.11*0,1*0,1+poz.13*0,95*0,05+poz.14*0,02+poz.17*0,02+poz.18*0,1+poz.
19*0,2*0,3+poz.20*0,05*0,3

m3 276,6711

RAZEM 276,6711
23

d.1 kalk. własna
Kalkulacja własna. Opłata za składowanie i utylizację gruzu na wysypisku m3

poz.1+poz.3*0,05+poz.4*0,15+poz.8*0,002+poz.9*0,2*0,002+poz.10*0,1*0,1+
poz.11*0,1*0,1+poz.13*0,95*0,05+poz.14*0,02+poz.18*0,1+poz.19*0,2*0,3+
poz.20*0,05*0,3

m3 240,9855

RAZEM 240,9855
24

d.1 kalk. własna
Opłata za przyjęcie papy do utylizacji m3

poz.17*0,02 m3 35,6855

RAZEM 35,6855
2 ROBOTY ZIEMNE I IZOLACJA FUNDAMENTÓW

25
d.2

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III

m3

elewacja
wschodnia

(18,42+0,86+12,63-2*1,12-1,02)*1,00*1,20+(3,35+3,12+2,97)*1,18*1,20+
(1,00+0,86)*0,87*1,20

m3 49,6889

elewacja pół-
nocna

(38,48+5,25-2*2,70)*1,00*1,20+2*4,35*1,20+2*0,75*2,05*1,20 m3 60,1260

elewacja za-
chodnia

(24,65+12,63)*1,00*1,20 m3 44,7360

elewacja po-
łudniowa

(48,68-1,22-2*1,10-1,12)*1,00*1,20+(2,82+4,75+2,72)*0,98*1,20 m3 65,0690

elewacja
wschodnia
wewnętrzna

12,02*1,00*1,20 m3 14,4240

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

48,68*1,00*1,20 m3 58,4160

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

48,68*1,00*1,20 m3 58,4160

elewacja za-
chodnia
wewnętrzna

12,02*1,00*1,20 m3 14,4240

RAZEM 365,2999
26

d.2
ZKNR C-2
0301-01

Przygotowanie podłoża - skucie nierównosci i oczyszczenie m2

elewacja
wschodnia

(18,42+0,86+12,63-2*1,12-1,02)*1,00+(3,35+3,12+2,97)*1,18+(1,00+0,86)*
0,87

m2 41,4074

elewacja pół-
nocna

(38,48+5,25-2*2,70)*1,00+2*4,35+2*0,75*2,05 m2 50,1050

elewacja za-
chodnia

(24,65+12,63)*1,00 m2 37,2800

elewacja po-
łudniowa

(48,68-1,22-2*1,10-1,12)*1,00+(2,82+4,75+2,72)*0,98 m2 54,2242

elewacja
wschodnia
wewnętrzna

12,02*1,00 m2 12,0200

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

48,68*1,00 m2 48,6800

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

48,68*1,00 m2 48,6800
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elewacja za-
chodnia
wewnętrzna

12,02*1,00 m2 12,0200

ściany przy
oknach piw-
nicznych

2*0,72*0,98+0,62*0,98+2*2,30*1,37+0,82*0,98+2*0,70*0,98+0,72*0,98-7*0,54*
0,54-4*0,77*0,54

m2 7,4976

ściany przy
schodach
zewnęrznych
do piwnicy

9,48+7,80-1,33*2,26-1,03*2,26 m2 11,9464

RAZEM 323,8606
27

d.2
KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

elewacja
wschodnia

(18,42+0,86+12,63-2*1,12-1,02)*1,00+(3,35+3,12+2,97)*1,18+(1,00+0,86)*
0,87

m2 41,4074

elewacja pół-
nocna

(38,48+5,25-2*2,70)*1,00+2*4,35+2*0,75*2,05 m2 50,1050

elewacja za-
chodnia

(24,65+12,63)*1,00 m2 37,2800

elewacja po-
łudniowa

(48,68-1,22-2*1,10-1,12)*1,00+(2,82+4,75+2,72)*0,98 m2 54,2242

elewacja
wschodnia
wewnętrzna

12,02*1,00 m2 12,0200

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

48,68*1,00 m2 48,6800

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

48,68*1,00 m2 48,6800

elewacja za-
chodnia
wewnętrzna

12,02*1,00 m2 12,0200

ściany przy
oknach piw-
nicznych

2*0,72*0,98+0,62*0,98+2*2,30*1,37+0,82*0,98+2*0,70*0,98+0,72*0,98-7*0,54*
0,54-4*0,77*0,54

m2 7,4976

ściany przy
schodach
zewnęrznych
do piwnicy

9,48+7,80-1,33*2,26-1,03*2,26 m2 11,9464

RAZEM 323,8606
28

d.2
KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.27 m2 323,8606

RAZEM 323,8606
29

d.2
ZKNR C-2
0307-01

Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo m2

elewacja
wschodnia

(18,42+0,86+12,63-2*1,12-1,02)*1,15+(3,35+3,12+2,97)*1,18+(1,00+0,86)*
0,87

m2 45,7049

elewacja pół-
nocna

(38,48+5,25-2*2,70)*1,15+2*4,35+2*0,75*2,05 m2 55,8545

elewacja za-
chodnia

(24,65+12,63)*1,15 m2 42,8720

elewacja po-
łudniowa

(48,68-1,22-2*1,10-1,12)*1,15+(2,82+4,75+2,72)*0,98 m2 60,8452

elewacja
wschodnia
wewnętrzna

12,02*1,15 m2 13,8230

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

48,68*1,15 m2 55,9820

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

48,68*1,15 m2 55,9820

elewacja za-
chodnia
wewnętrzna

12,02*1,15 m2 13,8230

ściany przy
oknach piw-
nicznych

2*0,72*0,98+0,62*0,98+2*2,30*1,37+0,82*0,98+2*0,70*0,98+0,72*0,98-7*0,54*
0,54-4*0,77*0,54

m2 7,4976

ściany przy
schodach
zewnęrznych
do piwnicy

9,48+7,80-1,33*2,26-1,03*2,26 m2 11,9464

RAZEM 364,3306
30

d.2
ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt polistyrenowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z
cegły - 5 szt/m2

m2
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Przedmiar - termomodernizacja budynku KWADRAT Bełchatów.PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.29 m2 364,3306

RAZEM 364,3306
31

d.2
ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - siatka na płytach po-
listyrenowych

m2

poz.29 m2 364,3306

RAZEM 364,3306
32

d.2
KNNR-W 3
0207-02

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem po-
wierzchni

m2

elewacja
wschodnia

(18,42+0,86+12,63-2*1,12-1,02)*1,00+(3,35+3,12+2,97)*1,18+(1,00+0,86)*
0,87

m2 41,4074

elewacja pół-
nocna

(38,48+5,25-2*2,70)*1,00+2*4,35+2*0,75*2,05 m2 50,1050

elewacja za-
chodnia

(24,65+12,63)*1,00 m2 37,2800

elewacja po-
łudniowa

(48,68-1,22-2*1,10-1,12)*1,00+(2,82+4,75+2,72)*0,98 m2 54,2242

elewacja
wschodnia
wewnętrzna

12,02*1,00 m2 12,0200

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

48,68*1,00 m2 48,6800

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

48,68*1,00 m2 48,6800

elewacja za-
chodnia
wewnętrzna

12,02*1,00 m2 12,0200

RAZEM 304,4166
33

d.2
KNR BC-02
0605-01

Tynk silikonowy do elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - cokół dookoła bu-
dynku

m2

elewacja
wschodnia

(18,42+0,86+12,63-1,40)*0,15 m2 4,58

elewacja pół-
nocna

(1,88+3,37+27,83+5,25-1,00-1,10-2*1,40-1,30)*0,15 m2 4,82

elewacja za-
chodnia

(24,65+12,63-1,40)*0,15 m2 5,38

elewacja po-
łudniowa

(15,43+9,29+0,95+1,57+1,35+10,16-2,90-2*1,40)*0,15 m2 4,96

elewacja
wschodnia
wewnętrzna

(12,02-2*1,40)*0,15 m2 1,38

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

(48,68-6*1,40-1,10)*0,15 m2 5,88

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

(48,68-5,39-2*1,40)*0,15 m2 6,07

elewacja za-
chodnia
wewnętrzna

(12,02-1,10)*0,15 m2 1,64

ściany przy
oknach piw-
nicznych

2*0,72*0,98+0,62*0,98+2*2,30*1,37+0,82*0,98+2*0,70*0,98+0,72*0,98-7*0,54*
0,54-4*0,77*0,54

m2 7,50

ściany przy
schodach
zewnęrznych
do piwnicy

9,48+7,80-1,33*2,26-1,03*2,26 m2 11,95

RAZEM 54,16
34

d.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
- Zasypanie piaskiem odsłonietych fundamentów

m3

elewacja
wschodnia

(18,42+0,86+12,63-2*1,12-1,02)*1,00*1,10+(3,35+3,12+2,97)*1,18*1,10+
(1,00+0,86)*0,87*1,10

m3 45,55

elewacja pół-
nocna

(38,48+5,25-2*2,70)*1,00*1,10+2*4,35*1,10+2*0,75*2,05*1,10 m3 55,12

elewacja za-
chodnia

(24,65+12,63)*1,00*1,10 m3 41,01

elewacja po-
łudniowa

(48,68-1,22-2*1,10-1,12)*1,00*1,10+(2,82+4,75+2,72)*0,98*1,10 m3 59,65

elewacja
wschodnia
wewnętrzna

12,02*1,00*1,10 m3 13,22

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

48,68*1,00*1,10 m3 53,55
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

48,68*1,00*1,10 m3 53,55

elewacja za-
chodnia
wewnętrzna

12,02*1,00*1,10 m3 13,22

RAZEM 334,87
3 DOCIEPLENIE STROPODACHU 

35
d.3

KNR 4-01
0522-04
analogia

Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy trapezowej - założono 10% blachy do
wymiany

m2

(2*12,41*48,44+4*12,06*12,40-0,92*0,53-6*0,42*0,93-0,64*0,64-0,92*0,66-
1,42*0,42-0,90*0,42-1,06*0,42-1,62*0,40-0,95*0,42-1,58*0,40-1,70*0,40-0,92*
0,40-0,80*0,40-1,58*0,40-0,89*0,40-0,61*0,90-0,83*0,41-2,80*0,40-0,76*0,76-
1,90*1,30-0,93*0,40-0,81*0,30-0,89*0,41-0,86*0,41-0,92*0,53)*0,10

m2 178,4277

RAZEM 178,4277
36

d.3
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
styropian 10 cm przy attyce

m2

(2*48,44+2*48,24)*0,28+(2*23,96+2*23,75)*0,85 m2 135,2478

RAZEM 135,2478
37

d.3
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
styropian 5 cm - poziomo na attyce

m2

(2*49,14+2*48,24)*0,50+(2*23,96+2*22,96)*0,50 m2 144,3000

RAZEM 144,3000
38

d.3
KNR 0-21
4004-06
analogia

Poszycie attyk z płyt wiórowych OSB m2

(2*49,14+2*48,24)*0,38+(2*23,96+2*22,96)*0,38 m2 109,6680

RAZEM 109,6680
39

d.3
KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie dachu pod ocieplenie styropapą - impregnacja grzybobójcza
jednokrotnie

m2

dach 2*12,41*48,44+4*12,06*12,40-0,92*0,53-6*0,42*0,93-0,64*0,64-0,92*0,66-
1,42*0,42-0,90*0,42-1,06*0,42-1,62*0,40-0,95*0,42-1,58*0,40-1,70*0,40-0,92*
0,40-0,80*0,40-1,58*0,40-0,89*0,40-0,61*0,90-0,83*0,41-2,80*0,40-0,76*0,76-
1,90*1,30-0,93*0,40-0,81*0,30-0,89*0,41-0,86*0,41-0,92*0,53

m2 1 784,2772

przy attykach (2*48,44+2*48,24)*0,28+(2*23,96+2*23,75)*0,85 m2 135,2478

RAZEM 1 919,5250
40

d.3
KNR-W 4-01
0602-01

Izolacje poziome murów jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej podkłado-
wej

m2

dach 2*12,41*48,44+4*12,06*12,40-0,92*0,53-6*0,42*0,93-0,64*0,64-0,92*0,66-
1,42*0,42-0,90*0,42-1,06*0,42-1,62*0,40-0,95*0,42-1,58*0,40-1,70*0,40-0,92*
0,40-0,80*0,40-1,58*0,40-0,89*0,40-0,61*0,90-0,83*0,41-2,80*0,40-0,76*0,76-
1,90*1,30-0,93*0,40-0,81*0,30-0,89*0,41-0,86*0,41-0,92*0,53

m2 1 784,2772

przy attykach (2*48,44+2*48,24)*0,28+(2*23,96+2*23,75)*0,85 m2 135,2478

RAZEM 1 919,5250
41

d.3
KNR AT-09
0202-03
analogia

Odwodnienie dachu płaskiego - kortko odwodnieniowe wykonane w warstwie
ocieplenia

m

4*8,19 m 32,7600

RAZEM 32,7600
42

d.3
KNR 2-02
0609-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na lepiku - EPS 100 - 15 cm

m2

2*12,41*48,44+4*12,06*12,40-0,92*0,53-6*0,42*0,93-0,64*0,64-0,92*0,66-
1,42*0,42-0,90*0,42-1,06*0,42-1,62*0,40-0,95*0,42-1,58*0,40-1,70*0,40-0,92*
0,40-0,80*0,40-1,58*0,40-0,89*0,40-0,61*0,90-0,83*0,41-2,80*0,40-0,76*0,76-
1,90*1,30-0,93*0,40-0,81*0,30-0,89*0,41-0,86*0,41-0,92*0,53

m2 1 784,2772

RAZEM 1 784,2772
43

d.3
KNR 2-02
0609-01
analogia

Izolacje cieplna dachu styrpapą na wierzchu konstr.na lepiku m2

2*12,41*48,44+4*12,06*12,40-0,92*0,53-6*0,42*0,93-0,64*0,64-0,92*0,66-
1,42*0,42-0,90*0,42-1,06*0,42-1,62*0,40-0,95*0,42-1,58*0,40-1,70*0,40-0,92*
0,40-0,80*0,40-1,58*0,40-0,89*0,40-0,61*0,90-0,83*0,41-2,80*0,40-0,76*0,76-
1,90*1,30-0,93*0,40-0,81*0,30-0,89*0,41-0,86*0,41-0,92*0,53

m2 1 784,2772

RAZEM 1 784,2772
44

d.3
KNR 2-02
1113-06
analogia

Montaż izoklinów laminowanych do styropapy do izolacji dachowych m

przy attykach 4*48,44+4*23,66 m 288,4000
przy podsta-
wach wenty-
latorów da-
chowych

9*1,60 m 14,4000
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PRZEDMIAR
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przy wyłazie 4*0,80 m 3,2000

RAZEM 306,0000
45

d.3
KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową jednowarstwowe m2

2*12,41*48,44+4*12,06*12,40-0,92*0,53-6*0,42*0,93-0,64*0,64-0,92*0,66-
1,42*0,42-0,90*0,42-1,06*0,42-1,62*0,40-0,95*0,42-1,58*0,40-1,70*0,40-0,92*
0,40-0,80*0,40-1,58*0,40-0,89*0,40-0,61*0,90-0,83*0,41-2,80*0,40-0,76*0,76-
1,90*1,30-0,93*0,40-0,81*0,30-0,89*0,41-0,86*0,41-0,92*0,53

m2 1 784,2772

RAZEM 1 784,2772
46

d.3
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy stalowej powlekanej m2

obróbki attyk
(2*49,14+2*48,24)*0,50+(2*23,96+2*22,96)*0,50 m2 144,3000

RAZEM 144,3000
47

d.3
KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

1 szt 1,0000

RAZEM 1,0000
48

d.3
KNR-W 2-02
1016-07
analogia

Wymiana pokrywy dachowej na nową szt

1 szt 1,0000

RAZEM 1,0000
49

d.3
KNR 2-17
0213-01
analogia

Podstawy dachowe aluminiowe izolowane pod wentylatory dachowe szt.

9 szt. 9,0000

RAZEM 9,0000
50

d.3
KNR 2-17
0208-01
analogia

Wentylatory dachowe stalowe o śr.otworu ssącego do 200 mm (masa do 25
kg)

szt.

9 szt. 9,0000

RAZEM 9,0000
51

d.3
KNR 2-15/
GEBERIT
0405-01
analogia

Montaż kominków wentylacyjnych o śr. do 200mm kpl.

34 kpl. 34,0000

RAZEM 34,0000
52

d.3
KNR 4-01
0735-04

Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem
płaskim

m2

2*0,92+2*0,53+12*0,42+12*0,93+2*0,64+2*0,64+2*0,92+2*0,66+2*1,42+2*
0,42+2*0,90+2*0,42+2*1,06+2*0,42+2*1,62+2*0,40+2*0,95+2*0,42+2*1,58+2*
0,40+2*1,70+2*0,40+2*0,92+2*0,40+2*0,80+2*0,40+2*1,58+2*0,40+2*0,89+2*
0,40+2*0,61+2*0,90+2*0,83+2*0,41+2*2,80+2*0,40+2*0,93+2*0,40+2*0,81+2*
0,30+2*0,89+2*0,41+2*0,86+2*0,41+2*0,92+2*0,53

m2 85,4400

RAZEM 85,4400
53

d.3
KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania

m2

poz.52 m2 85,4400

RAZEM 85,4400
4 ELEWACJA

54
d.4

KNNR 2
1504-02

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2

elewacja
wschodnia

48,68*9,12 m2 443,9616

elewacja pół-
nocna

48,68*9,12 m2 443,9616

elewacja za-
chodnia

48,68*9,12 m2 443,9616

elewacja po-
łudniowa

48,68*9,12 m2 443,9616

elewacja
wschodnia
wewnętrzna

23,66*9,12+12,60*3,60 m2 261,1392

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

23,50*9,12+2*3,00*7,60+9,65*3,60 m2 294,6600

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

23,50*9,12+2*3,00*7,60+9,65*3,60 m2 294,6600

elewacja za-
chodnia
wewnętrzna

23,66*9,12+12,60*3,60 m2 261,1392

RAZEM 2 887,4448
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55

d.4
KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.54 m2 2 887,4448

RAZEM 2 887,4448
56

d.4
KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

poz.54 m2 2 887,4448

RAZEM 2 887,4448
57

d.4
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,55,58,59,60,61,62,63,64,65,69,71,72,74)

58
d.4

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy startowej wraz z kapinosem m

elewacja
wschodnia

1,23+8,09+4,89+0,95+0,86+12,63-1,40 m 27,2500

elewacja pół-
nocna

1,88+3,37+27,83+5,25-1,00-1,10-2*1,40-1,30 m 32,1300

elewacja za-
chodnia

24,65+12,63-1,40 m 35,8800

elewacja po-
łudniowa

15,43+9,29+0,95+1,57+1,35+10,16-2,90-2*1,40 m 33,0500

elewacja
wschodnia
wewnętrzna

12,02-2*1,40 m 9,2200

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

48,68-6*1,40-1,10 m 39,1800

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

48,68-5,39-2*1,40 m 40,4900

elewacja za-
chodnia
wewnętrzna

12,02-1,10 m 10,9200

RAZEM 228,1200
59

d.4
KNNR 7
0601-05

Obudowa ścian z płyt warstwowych z wypełnieniem ze sztywnej pianki poliure-
tanowej PIR o grubości 12 cm - ściany zewnętrzne

m2

elewacja
wschodnia

48,68*9,05-11,40*3,58-32*1,40*2,05-13*1,40*1,82-2,05*1,40 m2 271,9080

elewacja pół-
nocna

48,68*9,05-25*1,40*2,05-10*1,40*1,82-8*1,40*0,60-1,00*2,05-4*1,40*2,05 m2 323,0740

elewacja za-
chodnia

48,68*9,05-11,40*3,58-26*1,40*2,05-9*2,90*2,42-4*0,60*1,40-2,05*1,40-1,05*
1,82

m2 253,8190

elewacja po-
łudniowa

48,68*9,05-5,39*3,56-28*1,40*2,05-3*1,40*1,82-2*1,40*1,45-2*1,40*1,22-10*
1,40*0,60-4*1,40*2,05

m2 306,0056

elewacja
wschodnia
wewnętrzna

12,02*9,05+11,40*1,60+11,40*4,25+(4,70+6,31)*3,59-11*1,40*2,05-1,11*2,05-
4*1,40*1,82-2*1,00*1,82-5*1,40*0,60-1,10*0,60-1,40*2,29-1,10*2,29-5*2,05*
1,40-0,96*2,05

m2 140,4164

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

23,66*9,05+2*22,93+2*9,67*3,59-10*1,40*2,05-1,17*2,05-1,10*2,05-13*1,40*
1,82-15*1,40*0,60-3*1,40*0,75-0,60*0,60-1,10*2,05-6*1,40*2,05-5*1,40*2,29-
1,10*2,29

m2 208,8021

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

23,66*9,05+2*22,93+2*9,67*3,59-8*1,40*2,05-4,25*3,09-8*1,40*1,82-4*1,40*
0,60-4*1,40*2,05-2*1,40*2,29

m2 251,6851

elewacja za-
chodnia
wewnętrzna

12,02*9,05+11,40*1,60+11,40*4,25+12,63*3,59-9*1,40*2,05-3*1,40*1,82-2*
1,40*0,60-1,10*0,60-1,40*2,29-1,10*2,29-2,05*1,40-1,10*2,05

m2 174,1487

RAZEM 1 929,8589
60

d.4
KNNR 7
0602-03

Lekka metalowa obudowa dachów płaskich - strop nad przejazdem z płyt wars-
twowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowe PIR o grubości 12 cm.

m2

elewacja
wschodnia

(9,67+2,97)*11,40 m2 144,0960

elewacja za-
chodnia

(9,67+2,97)*11,40 m2 144,0960

elewacja po-
łudniowa

12,63*5,39 m2 68,0757

RAZEM 356,2677
61

d.4
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbki okien oraz narożniki budynku

m2

narożniki bu-
dynku na
elewacji

(4*9,05+6*3,60+2*11,40+5,40+4*9,65+2*12,60+2*11,40+2*7,45+4*4,25+9,10+
5,44+2*1,40)*0,30

m2 66,5520

obróbka
okien - ele-
wacja
wschodnia

(32*1,40+64*2,05+13*1,40+26*1,82+2*2,05+1,40)*0,30 m2 74,1060
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Przedmiar - termomodernizacja budynku KWADRAT Bełchatów.PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
obróbka
okien - ele-
wacja pół-
nocna

(25*1,40+50*2,05+10*1,40+20*1,82+8*1,40+16*0,60+1,00+2*2,05+4*1,40+8*
2,05)*0,30

m2 70,7400

obróbka
okien- elewa-
cja zachod-
nia

(26*1,40+52*2,05-9*2,90+18*2,42+8*0,60+4*1,40+2*2,05+1,40+1,05+2*1,82)*
0,30

m2 54,3150

obróbka
okien - ele-
wacja połud-
niowa

(28*1,40+56*2,05+3*1,40+6*1,82+2*1,40+4*1,45-2*1,40+4*1,22-10*1,40+20*
0,60+4*1,40+8*2,05)*0,30

m2 59,9400

obróbki
okien - ele-
wacja
wschodnia
wewnętrzna

(11*1,40+22*2,05+1,11+2*2,05+4*1,40+8*1,82-2*1,00+4*1,82+5*1,40+10*
0,60+1,10+2*0,60+1,40+2*2,29+1,10+2*2,29+10*2,05+5*1,40+0,96+2*2,05)*
0,30

m2 45,2010

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

(10*1,40+20*2,05+1,17+2*2,05+1,10+2*2,05+13*1,40+26*1,82+15*1,40+30*
0,60+3*1,40+6*0,75+3*0,60+1,10+2*2,05+6*1,40+12*2,05+5*1,40+10*2,29+
1,10+2*2,29)*0,30

m2 76,2810

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

(8*1,40+16*2,05+8*1,40+16*1,82+4*1,40+8*0,60+4*1,40+8*2,05+2*1,40+4*
2,29)*0,30

m2 38,6040

elewacja za-
chodnia
wewnętrzna

(9*1,40+18*2,05+3*1,40+6*1,82+2*1,40+4*0,60+1,10+2*0,60+1,40+2*2,29+
1,10+2*2,29+2*2,05*1,40+1,10+2*2,05)*0,30

m2 28,4160

RAZEM 514,1550
62

d.4
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnętrzne z blachy

m2

elewacja
wschodnia

(32*1,40+13*1,40)*0,25 m2 15,7500

elewacja pół-
nocna

(25*1,40+10*1,40+8*1,40)*0,25 m2 15,0500

elewacja za-
chodnia

(26*1,40+9*2,90+4*0,60+1,05)*0,25 m2 16,4875

elewacja po-
łudniowa

(28*1,40+3*1,40+2*1,40+2*1,40+10*1,40)*0,25 m2 15,7500

elewacja
wschodnia
wewnętrzna

(11*1,40+1,11+4*1,40+2*1,00+5*1,40+1,10)*0,25 m2 8,0525

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

(10*1,40+1,17+1,10+13*1,40+15*1,40+3*1,40+0,60)*0,25 m2 15,0675

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

(8*1,40+8*1,40+4*1,40+4*1,40)*0,25 m2 8,4000

elewacja za-
chodnia
wewnętrzna

(9*1,40+3*1,40+2*1,40+1,10)*0,25 m2 5,1750

RAZEM 99,7325
5 ROBOTY TOWARZYSZĄCE

63
d.5

KNR-W 2-02
0519-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

23,50+1,50 m 25,0000

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

23,50 m 23,5000

RAZEM 48,5000
64

d.5
KNR-W 2-02
0522-06
analogia

Lej spustowy na rynnie z blachy z cynku - montaż z gotowych elementów szt.

2 szt. 2,0000

RAZEM 2,0000
65

d.5
KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

6,20 m 6,2000

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

11,80 m 11,8000

RAZEM 18,0000
66

d.5
NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej  o pow.ponad 5 m2 - na
balkonach

m2
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Przedmiar - termomodernizacja budynku KWADRAT Bełchatów.PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

11,50*1,25+14,89*2,40 m2 50,1110

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

23,50*1,25+2,89*2,40 m2 36,3110

RAZEM 86,4220
67

d.5
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro - na balkonach

m2

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

11,50*1,25+14,89*2,40 m2 50,1110

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

23,50*1,25+2,89*2,40 m2 36,3110

RAZEM 86,4220
68

d.5
NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - na balkonach

m2

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

11,50*1,25+14,89*2,40 m2 50,1110

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

23,50*1,25+2,89*2,40 m2 36,3110

RAZEM 86,4220
69

d.5
KNR 2-02
1209-02
analogia

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

23,50+1,20 m 24,7000

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

23,50+1,20 m 24,7000

RAZEM 49,4000
70

d.5
KNR-W 4-01
1206-07
uwaga p.tab.
analogia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi belek stalowych podtrzymujących bal-
kon

m2

5*2,35*1,21+10*1,20*0,64 m2 21,8975

RAZEM 21,8975
71

d.5 kalk. własna
Czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji oraz montaż daszków
nad balkonami

szt

2 szt 2,0000

RAZEM 2,0000
72

d.5
KNR 2-02
1210-03
analogia

Kraty ponad 2 m2 - malowanie i montaż krat wcześnij zdemontowanych m2

elewacja
wschodnia

9*1,40*1,82 m2 22,9320

elewacja pół-
nocna

2*1,40*1,82+2,05*1,20+3*1,40*0,60 m2 10,0760

elewacja za-
chodnia

2*1,40*0,60+2*2,90*2,42 m2 15,7160

elewacja po-
łudniowa

2*1,40*1,22+3*1,40*1,82+1,40*2,05 m2 13,9300

elewacja
wschodnia
wewnętrzna

1,40*0,60 m2 0,8400

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

1,40*2,05+1,11*2,05 m2 5,1455

elewacja za-
chodnia
wewnętrzna

1,82*1,40 m2 2,5480

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

8*1,40*1,82+2*1,40*0,60 m2 22,0640

kraty wejś-
ciowe na bal-
kon

4*2,94 m2 11,7600

RAZEM 105,0115
73

d.5 kalk. własna
Montaż jednostek zewnetrznych klimatyzacji wcześniej zdemontowanych szt.

elewacja
wschodnia

7 szt. 7,0000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
elewacja pół-
nocna

3 szt. 3,0000

elewacja za-
chodnia

5 szt. 5,0000

elewacja po-
łudniowa

2 szt. 2,0000

elewacja
wschodnia
wewnętrzna

2 szt. 2,0000

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

4 szt. 4,0000

RAZEM 23,0000
74

d.5 kalk. własna
Montaż elementów elewacji takich jak: kratki wentylacyjne anteny oraz maszty
istniejącego oświetlenia zewnętrznego oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablice
i znaki informacyjne, tablice i okładziny reklamowe, paczkomat i skrzynki pocz-
towe oraz drobne elementy elewacji wcześniej zdemontowane

kpl

1 kpl 1,0000

RAZEM 1,0000
75

d.5 kalk. własna
Montaż elementów dachu wcześniej zdemontowanych takich jak: anteny, prze-
wody antenowe i elektryczne, przewody, kanały i kominki wentylacyjne, wyłazy
oraz drobne elementy dachu.

kpl

1 kpl 1,0000

RAZEM 1,0000
76

d.5
KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach
przy otworach piwnicznych, schodach zewnętrznych do piwnic, ścianki elek-
tryczne oraz wysunięcie budynku przy wjeździe na patio

m2

ściany przy
oknach piw-
nicznych

2*(0,72*0,98+2*0,98*0,50)+(0,62*0,98+2*0,98*0,50)+2*(2,30*1,37+2*1,37*
0,70)+(0,82*0,98+2*0,98*0,50)+2*(0,70*0,98+2*0,98*0,50)+(0,72*0,98+2*0,98*
0,50)

m2 21,8980

ściany przy
schodach
zewnęrznych
do piwnicy

9,48+7,80+2*2,85*1,20 m2 24,1200

ścianki przy
skrzynkach
elektrycz-
nych

2,30*1,76+(2*1,76+2,30)*0,30+4,20*3,15+2*3,15*1,45 m2 28,1590

wysunięcie
budynku przy
wjęździe na
patio

1,60*3,59+2*3,59*0,81 m2 11,5598

RAZEM 85,7368
77

d.5
KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania

m2

poz.76 m2 85,7368

RAZEM 85,7368
78

d.5
KNR 4-01
1212-14
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek zabezpieczających przy oknach piw-
nicznych

m2

2*1,00*0,50+0,90*0,50+2*2,30*1,20+1,10*0,60+3*1,00*0,60 m2 9,4300

RAZEM 9,4300
79

d.5
KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II
- profilowanie pod rozebrany fragment opaski z betonu żwirowego, kostki bru-
kowej oraz nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

m2

poz.1+poz.2+poz.3 m2 322,2541

RAZEM 322,2541
80

d.5
KNNR 6
0106-04

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm m2

poz.79 m2 322,2541

RAZEM 322,2541
81

d.5
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10cm - opaska betonowa w
miejscu opaski rozebranej wcześniej

m3

elewacja pół-
nocna ze-
wnętrzna

3,37*1,10*0,15 m3 0,5561

elewacja po-
łudniowa ze-
wnętrzna

(3,10+2*1,50)*0,40*0,15 m3 0,3660

RAZEM 0,9221
82

d.5
KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
- ułożenie fragmentów chodnika  z wykorzystaniem kostki betonowej wcześniej
rozebranej

m2
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
część elewa-
cji wschod-
niej

18,42*1,10-2*1,12*0,50-1,02*0,50 m2 18,6320

część elewa-
cji północnej 

27,83*1,10 m2 30,6130

część elewa-
cji zachod-
niej

3,00*1,10 m2 3,3000

elewacja
wschodnia
wewnętrzna

12,02*1,10 m2 13,2220

elewacja pół-
nocna wew-
nętrzna

48,68*1,10 m2 53,5480

elewacja po-
łudniowa
wewnętrzna

48,68*1,10 m2 53,5480

elewacja za-
chodnia
wewnętrzna

12,02*1,10 m2 13,2220

RAZEM 186,0850
83

d.5
KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

część elewa-
cji wschod-
niej

(0,86+12,63)*1,10 m2 14,8390

część elewa-
cji północnej 

(1,88+5,25)*1,10 m2 7,8430

część elewa-
cji zachod-
niej

(24,65+12,63-3,00)*1,10 m2 37,7080

część elewa-
cji południo-
wej 

48,68*1,10-1,22*0,70-3*1,12*0,70-(3,10+2*1,50)*0,50 m2 47,2920

RAZEM 107,6820
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