Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyno - Budo- 97-400 Beichatéw ul. Korczaka 4
wlanych "RESPEKT" Stawomir Najgiebauer

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie powierzchni dziatek budowlanych nr 171/6; 184/6; 184/7, 184/8 obregb 13 - miejsca postojowe i dojaz-
dy

ADRES INWESTYCJlI : Osiedle Okrzei, Dz nr ewid. 171/6; 184/6; 184/7; 184/8 obreb 13 miasto Betchatéw

INWESTOR . Beichatowska Spétdzielnia Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA  :  97-400 Befchatéw; osiedle Okrzei 45

BRANZA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA > sierpiefi 2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH,
OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WY
BRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ
ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAM! PRZYBLIZONYMI | USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W
ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.
PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWERYFIKO
WAC NA BUDOWIE. KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
sierpien 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Utwardzenie terenu kod CPV 45233250-6, 45223300-9
1|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1(0401-04 kat.|lI-IV
40.31+456.31+27.25+11.89+7.01+21.58+9.72+25.22+24.09+8.58 m 220.960
) RAZEM 220.960
2|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1,0402-03
(40.31+45.31+27.25+11.89+7.01+21.58+9.72+25.22+24.09+8.58)*0.05 m3 11.048
RAZEM 11.048
3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-{m :
d.110407-05 petnieniem spoin zaprawg cementowa
40.31+45.31+27.25+11.89+7.01+21.58+9.72+25.22+24.09+8.58 m 220.960
RAZEM 220.960
4/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci |m2 :
d.1/0105-07 warstwy po zageszczeniu
powierzchnia |2962.15 m?2 2 962.150
utwardzona )
RAZEM 2 962.150
5|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2 -
d.1/0105-06 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
powierzchnia (2962.15 m2 2 962.150
utwardzona
: RAZEM 2962.150
6|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1/0511-03 wo-piaskowe;j - kostka szara
1658.57 m?2 1 658.570
RAZEM 1 658.570
7/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1{0511-03 wo-piaskowej - kostka kolorowa
12.53 m?2 12.530
RAZEM 12.530
8|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt azurowych typu Meba m?2
d.1]0511-03
analogia
830.93+77.07+242.54 m?2 1 150.540
RAZEM 1 150.540
9|KNR 2-11 Wypetnienie ptyt Meba drobnym zwirem - 10 cm m2
d.1]|0404-01
analogia
(830.93+77.07+242.54)*0.5 m?2 575.270
RAZEM 575.270




