II. PROJEKT BUDOWLANY PARKINGU
STRZEZONEGO

1. Reozwigzania projektowe
Miejsca postojowe

Projektuje si¢ miejsca postojowe na istniejgcym utwardzonym terenie z plyt
azurowych MEBA gr. 10 cm. Plyty nalezy ulozy¢ na podsypce z piasku gr. 5 cm.
Plyty po ulozeniu nalezy zaggséci¢ wibratorem z plyta wulkolanu. Otwory w
plytach nalezy zasypac kamieniem lub ziemig i zasiaé trawe

Miejsca dojazdowe

Dojazdy do miejsc postojowych oraz wysepki zaprojektowano z kostki
betonowej grubosci 8cm ulozonej na istniejgcym utwardzonym terenie na podsypce
piaskowo cementowej. Kostk¢ po ulozeniu nalezy zagesci¢ wibratorem z plytg

wulkolanu. Szczeliny nalezy zasypac piaskiem (0-2mm)

Fundament pod zadaszenia

Projektuje si¢ stopy fundamentowe zelbetowe pod zadaszenia o grubosci 30 cm
posadowione na glebokosci 100cm. Fundamenty nalezy zazbroi¢ belkg 20x40
3512 dolem i 2012 gbérg strzemiona g6 co 20cm. W miejscu kotwienia shupéw
projektuje si¢ belki pionowe 20x20 zbrojone 4612 strzemiona @6 co 10 cm. W
belkach nalezy zakotwi¢ blache 150x150x10 oraz blache 500x150x10.

Zadaszenia

Zadaszenia zaprojektowano w konstrukgji stalowej. Stupy z profilu
zamknig¢tego RK 100x100x4 nalezy przymocowaé do stop fundamentowych
poprzez przykrecenie srubami M16 do blachy wezlowej. Belki glowne konstrukcji
dachu zaprojektowano z profilu zamknigtego RK150x100x4 przyspawanego do
slupéw za pomocg spoiny pachwinowej po calym obwodzie a=3mm. Belki gléwne
nalezy polgczy¢ platwiami z profilu zamknig¢tego RK 100x60x4 za pomoca spoiny
pachwinowej po calym obwodzie a=3mm. Poszycie dachu zaprojektowano z

blachy trapezowej T35



Zabezpieczenie antykorozyjne
Projektowang konstrukcje stalows nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie :

- klasa agresywnosci korozyjnej dla konstrukcji
stalowej C2 wg T1. PN-EN-ISO 12944-2.
-stopien przygotowania powierzchni przed malowaniem
Sa2 wg PN-EN-ISO 12944-4.
- malowanie antykorozyjne - system malarski Hadromal HADROFARB 3W1
ogr. 120 um
oczekiwana trwalos¢ przy klasie agresywnosci C2 H- dluga (powyzej 15
lat) wgT.A.1 PN-EN-ISO 12944-5.
kolorystyka wierzchniej warstwy - kolor szary

Wytyczne wykonania polgczen spawanych

Spawanie nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy uniknigcie
deformacji spawanych konstrukcji. Spawanie moga wykonywaé jedynie
uprawnienie spawacze. Nie prowadziC prac spawalniczych podczas

opadow lub mgly. Spoiny nalezy wykonac na calej dhugosci zigcza

Przy spoinach pachwinowych nalezy przyjmowac grubos¢ spoiny

a<0,7gl (gl grubos¢ cienszego z laczonych elementow )

Klasa spawanej konstrukcji stalowej wg PN-B-06200:2002/Ap
1:2005 - 2. Poziom jakosci (wg niezgodnosci spawalniczych) : B
wg PN-EN ISO 13920:2000 Tolerancje ogolne konstrukcji
spawanych wg PN-EN ISO 13920:2000

klasa tolerancji wymiarow liniowych: B

klasa tolerancji dla wymiarow kata: B

klasa tolerancji dla prostoliniowosci, plaskosci i rownoleglosci: F



Beichatow 24.05.2017

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt PARKINGU STRZEZONEGO NR 171/6; 184/6:
184/7; 184/8 OBREB 13 MIASTO BELCHATOW OSIEDLE OKRZE! zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na dzier opracowania projektu oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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